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Hatarozat

Az Eszak-dunantili Kormyezetvédelmi, Természetvédelmi cs Viziigyl Feliigyveldség ar ATEV
Fehérjefeldolgozé Zartkorien Miikidd Részvénytirsasag (1097 Budapest, lilatos 0t 23., KSH
szam: 10893661-3821-114-11) részére, a Bény-Purglvpuszia, 0174/10, 12, 25 hrsz. alaui
teiuphufun [évh, allati eredetii melléktermék-feldolgozd iizem u:r'crml[uum. a hatosag H-1363-

3/2006. szami hatarozatdval kiadott, a H-4844-4/2007.. H-4844-13. 2007., H-4844-16/2007.. H-
4_1_1 B-4/2008., illetve az 5984-7/2009, szamu hatarozattal madositott egvseecs kdrnverethasznalati
és egyben kimyezetvédelmi mikodési engedélyét a VITAQUA Kérmitervezd Kkt (6500 Baja,
Hunyadi u. 4.) altal készitett feliilvizsgalati dokumentacié alapjan feliilvizsgalta, és a tovibbi
lizemelésre vonatkozdan

egységes kirnyezethasznilati és egvben kiirnvezetvédelmi miikidési engedelyt ad,

az alabbiak szennt:
1.

1. Altalinos adatok:

A telephely cime: Bény-Purglypuszta, 0174710, 12, 25 hrsz.

EQV koordindrdai: X: 258 435; Y: 554 915

A fd tevékenység megnevezdse: allati eredetii melléktermékek alapanvagga teldolgozasa.

A tevékenység TEAOR szdma és mf"g-'?E’LE"E{?*T{? 10.92 hobbiallat-eledel gvartas,

A melléktermék-feldolgozds kapacitdsa: 15,000 tonna alapanyvag/év(~ 50 tonna/nap).

A tevékenység besoroldsa: 1étesitmények allati tetemek és allati hulladékok drtalmatlanitasdra VAgY
ujrafd-:lnlg_u.:a:ﬂra 10 tonna/napndl nagyvobb kezelési kapacitassal,

A tevékenység NOSE-P kddja: 105.14 - Gjra feldolgozd i ipar {Hulladék anyagok)

2. A telephely és a tevékenvsée jellemzd adatai:

2.4, A telephely és létesitményei:




[

A telephely Bény-Gyor kizit mellett, Bonytol 6.2 km-re talalhato, killén szennyezett €s tiszta
dvezeli bejarattal rendelkezik. A feldolgozd tzemet kiszvetleniil a teriilethez tartozd nyarfas
védéerdd hatarolja, a telekhataron kiviill északi, keleti és nyugati irdnyban mezdgarzdasagilag
miivelt teriiletek helyvezkednek el. A telephelytdl dél-délnyugati iranyban, az iizemépiilettal 300 m-
re a Gallus-Barsonvos Kft. baromfi istalloi talalhatoak.

A telephelytdl szamitott 2000 m-es sugard koron belil védendd objektumok nincsenek, a
legkdzelebbi lakott teriilet Bony-Purgly, amely 2 km-re DK iranyban talalhaté.

A telephely alapteriilete: 4 ha 6209 m’.

A telephely létesitményei.
o irodaépiilet,
e iizemépillet,
s kiszolgald épiilet,
o transzformitorhaz,
¢ portaépiilet,
e oirfogadd
» szennyvizlisztitd miitargyak,

A telephely két részre oszthato: tiszta (fehér) és szennyezell (fekete) Ovezelre. A szennyezett
svezetbe tartozik a feldolgozo épiilet nyersanyag fogado ¢s gépkocsi mosod  része, a
szennyviztisztitd  és  légtisztito segédiizemek, mithelyek, valamint a beszallitd gépkocsik és
konténerek tarold teriilete. A tiszta Svezetbe tartozik a foépiilet kazanhazi, termékkiada,
sceédanyag tarold teriilete. A szocialis épiileten heliil talalhatd az tizemiroda, és egy laboratérium
helyiség is, ahol a telephelyen keletkezd nyers ¢s tiszlitott szennyviz, kazantapviz clokeésziles &s a
kazanviz mindségi paramétereinek, valamint a termékek beltartalmi értékeinek vizsgalata tortenik.
A szallito jarmiivek mérlegelését a telephelyen kiviil talalhaté hidmérlegen végzik. A telephely
vizellatasat meély farasa kit biztositja, A telephely D-i részcn talalhato egy 250 m’-es tiziviz tarozo.

A telephelyen a tevékenység harom miiszakos munkarendben folyik. A gizkazan e€s a
szennyviztisztitd folyamatos munkarendben iizemel, 2 beszallitas ¢és melléktermék feldolgozas
harom miiszakos munkarendben toriénik.

2.2 Az alkalmazon technologia:

A telephelyen allati eredetil (vagohidi) melléktermekek feldolgozasat végzik. A beszéllitott allati
eredetii melléktermékeket daraljak, sterilizaljak, szaritjak. A félkesz termékbd zsirt préselnek (ipari
zsit). A zsirt homogenizaljék, tisztitjak, taroljak. A keletkezett préspogacsdkat kalapacsos daralon
apritjak, rostaljak, homogeniziljak s csomagoljak, hobbi éllat eledelhez felhasznalhatd hasliszt

alapanyagot elbdllitva.

A technologia a kivetkezd miveleteket tartalmazza:

Fehérje-liszt €s zsir gyartasa:

- heérkezd gépjarmiivek mérlegelése, szallitolevek ellendrzeése, beérkeztetés,

- a nyersanyagok fogadasa, tarolasa 2 db 28 m'-es | ogaddvalyuban,

- az alapanyag apritasa darald berendezéssel,

- az apritott alapanyag fozése, sterilizaldsa, szaritasa 3 db 11 m-es desinfektorban,

_ a szaritott félkész termékbal zsir préselése, a zsir homogenizalasa, tisztitasa, tarolasa,

- a zsir kipréselése utan visszamaradd préspogacsa apritasa kalapacsos daralon, majd az - apritott
termek rostalasa, homogenizildsa és kiszerelése 50 kg-os zsakokba,

A technologidhoz kapesolddd teveékenységek:
- pépek, gépiarmiivek karbantartasa, fertotlenitese, mosasa,
- ar ¢piiletek ¢s a térbetonok karbantartésa, takaritasa, fertotlen itése,
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- a technologiai és kommunalis seennyvizek tisztitasa, szikkasztasa,

- alapanyagok, vegyszerek, melléktermékek és hulladékok szallitasa,

- keletkezd szaganyagok megkdtése biofilterrel,

A telephelyen a kovetkezd tevékenvsépet is végzik, amelyek azonban nem egyséases
kirnyezethasznalati engedély katelesek, és nem a technologia részei:

- allati vér beszallitdasa, tdroldsa, hiitése.

- 3. osztdlyn, import hasliszt termék atrostalasa, csomagolasa zsakokba,

2.3. A technoligia soran felhasznalt alap- és segédanvagok:
A szennyviztisztitdshoz szilkséges vegyszercket a felhasznalasig a srennyviztisztitd géphazban
taroljak. A tdbbi veszélves anyagotl (fertotlenitd, valamint vizkezeld szereket) az lizemi épiilet

¢szaki oldalan, fedett, drotfonati oldalfallal ellatott, zarhatd burkol felilletd taroldteriileten
téroljak.

ITI.

A hatosag — az egységes kirnyezethasznalati és egyben kirnyezetvédelmi miikddési engedélybe
foglalva — az ATEV Fehérjefeldolgozd Zrt, részére az alabbi hulladékkezelési engedélyvt adja:

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:
telepiilési folvékony hulladék elokezelése — P 0303 (homogenizalas).

2. Flokezelhetd hulladékok megneverzése és mennyisége:

‘ Megnevezés | EWC kod Menn yiseg
{tonnasev)

_Kizelebbrsl nem meghatarozott lakossagi hulldékok 20 03 99 1000

A kezelhetd hulladékok mennyisége dsszesen: 1000 t/év, amelybdl a naponta fogadhaté hulladékok
mennyisege: 3 tonna/nap.

3. Az engedélyezett hulladékkezelési technolagia miiszaki és kiirnyezetvédelmi jellemzai:

A telepiilési folyékony hulladékot hulladékkezelési engedéllyel rendelkezd, szippantd gépkocsival
szallitja a telephelyre. A szippanté kocsit hidmérlegen mérlegelik, majd kerékfertitleniton halad at.
A telepillési folyvékony hulladék iritése egy 25 m’ térfogatd, felszinre telepitett fogado tartalyba
torténik, ahonnan gravitdcidsan, a nyers szennyviz atemeld aknan keresztill jut a szennyviz a
szennyviztisztitoba, ahol keveredik az lzemben keletkezd szennyvizekkel. A szennyviztisztitds
miveletel a hatalyos vizjogi lizemeltetési engedély szerint tériénnek.

A racsszemél gyljtése fedett mianvag edényben, a szennyviziszap fedett épiiletben, fedett
konténerben tirténik, a tovabbi kezelés céljabdl torténd elszallitasiz.

4. Személyi és targyi feltételek:

A szennyviztisztitd telephelyen 1 [0 kornyezet- és hidrotechnologus végzettséggel rendelkezd
alkalmazott iranyitja a hulladékkezelési tevékenységet. A folyékony hulladék fogadd tartaly
kialakitott, a telephelyen biztositottak a vizjogi iizemelési engedélyben meghatarozott technolégia
mutargyal, berendezései és gépei.

V.

A hatdsig — az egvséges kimyezethasznalati és egvben kérnvezetvédelmi miikddési engedélybe
foglalva — az ATEV TFehérjefeldolgord  Zrt. részére az  alabbi  levegdtisztasig-védelmi
kiivetelményeket &llapitja meg;




A melléktermék-feldoloozd fizem milkiidése soran a technoldgidbol eredd blizképzidéssel, a
munkagépek és  szallitdjarmivek  kipufogogdzai  légszennyezd hatasaval, kis mérteki
porképzidéssel kell szamolni.

Technoligia - pontforrds kapesolatok.

A légszennyezést okozd technologia megnevezése:
T1 — héenergia termelés
PPl - kazanhaz kémeény

A légszennyezést okozd technologia megneverése:
T2 — Melléktermek feldolgozasihoz kapesolodo blztelenites biofilterrel,
D1 - Biofilter 400 m” feliletii 1.5 m vastag névényi abszorbenssel feltéltdtt sziirdagy)

Kibocsdtott légszennvezd anyagok!
Pl forras: kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szilard anyag,
A légszennyezd pontforrdsra vonatkozd kibocsatisi  hatarértekeket a  hatarozat

tartalmarza.

Biizszennyezes:
Az lizem légterét teremelszivé berenderéssel mlm mmaan elszivjak, az elszivott blizds levegdt a

biofilterre vezetik. A keletkezent gdzok egy kondenzatorba keriilnek. majd a
szennyvizrendszerbe. A nem kondenzalddd ;amkat egy nedvesitd egyscg utan nagy teljesitményi
ventilator a biofilterbe nyomja. A biofilter egy 400 m” feliiletii, 1.5 m vastag ndvényi abszorbenssel
feltéltitt swiirdagy, az ezen clszaporodott baktériumok lebonijak a szagany agokat.

A kiépitett kéményeken a kdrnyezetbe keriild légszennyezd anyagok higuldsa biztosithatd, a
keletkezett légszennyezd anyagok nagy tdvolsigi terjedése nem varhatd.

H:.,l]:,klumck fe]du!frﬁ.raqahnz ii'."l]JL':UI:L"E]L'] biiztelenités bmflit-:J re] rf:u:hnm‘c:rg at leirdsa:
5 elszivott biizos levegdt a

bmr Iterre xezenk A keletkezett gozik elBsziir egy kundm?ﬂmrba keriilnek, majd a
szennyvizrendszerbe. A nem kondenzalodo gazokat egy nedvesitd egység utdn nagy teljesitményil
ventilator a biofilterbe nyvomja. A biofilter egy 400 m- feliiletii 1.5 m vastag ndvényi abszorbenssel
feltaltatt sziirdagy, az ezen elszaporodott baktériumok lebontjak.

V.
Kirnvezetvédelmi eldirdsok a tevékenység végzésére vonatkozban:

I Hulladékgazddlkoddsi szempontbol:
. Az iizemelés soran keletkezd, veszélves hulladéknak mindsiilo hulladékokat a wvonatkozo

jogszabaly eldirisainak megfelelben elkildnitve, a kérnyezet szennyezésél megeldzd, kirosilasat
kizard modon kialakitott munkahx,lw aviijtéhelyen kell gyijteni és tovabbi kezelésikrol — a
kiirnyezetvédelmi hatosag engedélyével rendelkezd gazdalkodo szervezelnek tdrteno d.:‘]L[dhhﬂl —
gondoskodni kell,

- A telepiilési hulladékok gyiijiése és taroldsa csak zartan, illetve mas edényzetben vagy ideiglenes
tarolasra szolgald berendezésben torténhet, a tovabbi kezelésnek megfeleld modon elkiilénitve. A
gviijtés kirnyezet szennyezését megeldzd, karositasat kizard modon térténhet.

- A tevékenység soran keletkezd hulladékok nyilvantartasat a vonatkozd jogszabaly sZerint
kodokkal vezetni kell, megfeleld hasznositasukrol, artalmatlanitasukrol — engedéllvel rendelkezo
hulladékkezeldnek térténd atadassal — gondoskodni kell.




- A hulladékokkal kapesolatos adminiszirativ jellegil kételezettségek (bejelentés, nvilvantartis stb,)
teljesitésérdl gondoskodni kell. A telephelyvre tengelven telepiilési folvékony hulladék beszallitasat
csak a kirnyezetvédelmi hatdsdg altal kiadott érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkerd
veoezheti,

- Az eldkezelt folyékony hulladékok nem tartalmarzhatnak olvan &sszetevdket, illetve olvan
szennyezddést, amely a hulladék veszélyes hulladékként valo besorolasat eredményezhetné,

- Az atvett hulladék mennyisége a kiépitett fogaddkapacitast nem haladhatja meg.

- A telepiilési folyékony hulladékot az erre a célra kialakitott fogadd tartalyba kell iiriteni.

- A szennyviztiszlito telepen lizemzavar, rendkivilli szennvezés, vagy egyéb okbdl bekdvetkezd
kibocsatasi hatarérték tillépés esetén a folyékony hulladék fogadasit-kezelését fel kell fiiggeszteni,
- A kezelés sordn bekivetkezd havaria eseményeket — a karenyvhités azonnali megkezdése mellett —,
az esetleges kdrnyezetszennyezést az illetékes kdrnvezetvédelmi hatdsagnak kell bejelenteni és a
hulladékkal szennyezddan teriiletet az eldirdsoknak meglelelten kell mentesiteni,

- A hulladékkezelés soran keletkezd nem wveszélyes hulladékok gyiijtésére vonatkozd jogszabdlyi
eldirdsokat be kell tartani, a hulladékokat a kornvezetvédelmi hatdsag engedélvével rendelkezd
gazdalkodd szervezeteknek kell atadni.

2. Levegdtisztasdg-védelmi szempontbol:

- A technoldgia (ventilatorok) szakszer(l lizemeltetésével és gvakori karbantartisival a lchetd
legkisebbre kell cstkkenteni a blizképrddés mértékét. A biofilter j& hatckonysdgat folvamatosan
cllendrizni kell.

- A technologiak biztonsagos tzemelietésével meg kell akaddlvozni a kérnyezeti levegd
indokolatlan terhelését.

- A kdmyezetre veszélyes technoldgiai folyamatoknal csak szakmai gvakorlattal rendelkerd és
kornyezetvédelmi oklatasban részesitett dolaozokat lehet alkalmazni,

- A pontforras emisszidjat — a kibocsatotl légszennvezd anvagokra vonatkozoan — teljes lizemmenel
mellett 2012, jilius 1-jéig méréssel igazolni kell. A mérést hatalvos mérési szabvanvban eldin
mérdhely kialakitasaval kell biztositani

- Az cllendrzd méréseket akkreditdlt mérdszervezettel kell végeztetni, A mérések tervezett
idopontjardl a Felligyeloséget 15 nappal eldtte irasban kell értesiteni, €s részére a mérési
jegyzikonyvet 2 példanyban a mérést kivetd 60 napon beliil meg kell killdeni,

- Az Uzemeltetd a légszennyezd forrdsokra (pont és diffuz forrasra egvarant) vonatkozoan koteles a
megfeleld formanyomtatvanyokon adatokat szolgaltatni a kémyezetvédelmi hatdsag szamara
(alapbejelentés és légszennyesds mértéke éves bejelentés).

- A levegdtiszlasag-védelmi adatszolgaltatast valamennyi, a hatarérték megdllapitasban szereplo
(T1. P1) valamint a termikus eljardsokndl a 999 kédjelii CO;-re, mint iiveghdzhatdst wizra
vonatkozdan kell megtenni.

- Az lizemeltetd az alapbejelentés (LAL lap) barmely adatanak megvaltozasa esetén a bekivetkezett
viltozasokat koteles 30 napon beliil az alapbejelentd lapon bejelenteni, és kérni az engedély
feliillvizsgalatat,

- A levegdtisztasig-védelmi éves jelentést | légszennyezés Mértéke™ minden év marcius 31-ig, az
erre rendszeresitett formanyomtatvanyon kell teljesiteni. Az éves jelentéshen a  mérési
eredményeknek tiikkrozédniiik kell.

3. Zaj- éx rezgés védelmi szempontbol:

- Az lzemeltetd a kdmyezeti zajforras teriiletén és hatasteriiletén bekovetkezé minden olvan
viltozist, mely a hatarérték mértékét és teljesiilését befolyasolja. kiteles 30 napon beliil bejelenteni
a Felligyeldségnek.

Kirnyezetvédelmi eldiriasok a tevékenvség felhagvisira vonatkordan:

- A berendezéseket ki kell szerelni és el kell szallittatni.
- Az épiileteket el kell bontani és az alépitményeket fel kell szedni.




- A keletkezett szennyvizeket meg kell tisztitani, és gondoskodni kell a keletkezett tisztitotl
szennyviz és viztelenitett szennyviziszap eléirasoknak megfeleld artalmatlanitasarol.
- A kialakitott monitoring kutakat a hatdrozatban eldirtak szerint kell miikddtetni és mintazni.
- A telephelyen maradt dsszes hulladékat a felhagyas folyaman el kell szallittatni és engedéllyel
rendelkezd kezelonek at kell adni.

V1.

Az eljarisban kizremukiidd szakhatdsagok elbirasai:

A Gyor-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népepészséeligyi Szakigazgatdsi Szerve a 3123-
2/2011. szami, Bény Kézség Onkormanyzatanak Jegyzdje a 380-5/2011. srami allasfoglalasaval
feltérelek kizlése nélkiil hozzajarult az engedély kiadasahoz.

Vil

Az egységes kornyezethaszndlati engedély e hatarozat jogerore emelkedésétd] az engedély
stévenkenti feliilvizsgalata targyaban hozott hatarozat jogerore emelkedéséig hatalyos.

Az engedély felillviesgdlatat e hatirozat jogerore emelkedését kovetd Ot ¢ven belill az
engedélyesnck, teljes kirll kirnyezetvédelmi felilvizsgalati dokumentacié benyuajtasaval kell
kezdeményeznie,

VIIL

Az eljaré hatosag a hatarozat jogerdre emelkedésével a hulladékkezelot nyilvantartasba veszi.

IX.

A hatirozat ellen a kérbesitésétél szamitoit 15 napon beliil az Orszdgos Komyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigveldséghes cimzett, de ar elsdfoki hatdsagnal ket példanyban
benyijtandd fellebbezést Iehet eloterjeszieni. A fellebbezéshez 525.000,-Ft dsszegl szolgaltatasi
dijat kell befizetni az Eszak-dunantili  Kémvezetvédelmi, Természetvédelmi &s  Vizligyl
Feliigveloség eldiranyzat felhaszndlasi keretszamla MAK 10033001-01711899-00000000 szami
szamla javara.

Indokolas

Az ATEV Fehérjefeldolgozd Zrt. képviseletében eljard VITAQUA Kkt. (6500 Baja, Hunyadi u. 4.)
2  H-1363-5/2006. szami hatarozattal kiadott ecgységes kornyezethasznalati engedély
feliilvizsgdlatira vonatkozo kérelmet nytjtott be a hatdsaghoz.

A hatésag megillapitotta, hogy a teljes kirl kornyezetvedelmi fellilvizsgalati dokumentacio
megfelel a 12/1996. (VIL4) KTM rendelet, illetve a kérnvezeti hatasvizsgalati €s az egyvséges
kisrnyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (X11.29.) Kormany rendelet (a
tovabbiakban: R.) elGirasainak.

A tevékenvség lénveges kirnveretvédelmi jellemzoi és folytatasanak Kirnyvereti hatasai:

1. Vizgazdalkodasi és vizvédelmi szemponthal:

Vizellatas:

A 7rt. a telephely wvizellatisdra vonatkozdan a hatosag 5139-4/2008. szaml hatarozataval
modositort 7.071-3/1992. szami  vizjogi tzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az lzem
technologiai (géz elddllitdsa, jarmuvek, berenderésck mosasa) és szocialis vizsziikségletének




kielégitését a K19 kataszteri szami, 96 m talpmélységi rétegviz kut, a logyasztisingadozas
kiegyenlitését és az dllandd viznyomast egy 77 m'-es viztorony biztositja. A vizjogl iizemeltetési
engedélyt a hatdsag a 5350-5/201 1. szami hatarozatiaval mddositotta a vizhaszndlat mennyisége és

a lekététt vizmennyiség tekintetében. A vizigény jellemzden 19 m'/d, 7.000 m-/év.

Szennyvizek:

Az tizem teriiletén keletkeznek:

|. technologiai szennyvizek

* a termelés feliileti kondenzatorainak kondenzatuma

+ lUzemi mosovizek (nyersanyagfogadas, tarolds, adagolids mosdvizel, technologiai mosdvizek,
szallitdjarmiivek moso- és fertdtlenild vizer)

2. jarulékos szennyvizek (pl. kazanhazi kezelés szennyvizei)

3. kommunalis szennyvizek (a szocialis épiiletek szennvvizei),

A telephelyen keletkezd szennyvizeket az lizem sajat szennyviztisztitd telepén kezelik. A hatdsag a
szennyviztisztitd  és elhelvezd rendszerre vonatkozdan 70.248-4/1998. szami  hatarozataval
hatarozatlan ideig érvényes vizjogi tizemeltetési engedélyt adott, Az engedélyvt a hatdsig a 11566-
3/2008. szamu hatarozataval az ATEV Zr, nevére atirt, valtozatlan miiszaki tartalommal.

A szennyviztisztitdra érkezd szennyviz mennyisége napi atlagban: 35-40 m'/d.

A szennyvizkezelés mechanikai, valamint kétfokozatd bioldgiai tisztitdst biztositd 1élesitményben
torténik. A tisztitisra keriild szennyvizek mechanikai tisztitdsara a szennyviztisztitd aéphazhan
keriil sor.

A mechanikai szennyvizkezeld rendszer a kiivetkezd részekbal all;

l. rdcs, 2. tarolomedence (V=12 m’), 3. osztotartaly, 4. ivszita (1,25 m~ feliiletii). 5. flotila
berendezés gyors és lass keverdvel (V=2.3 m’), 6. kiegyenlitd tartaly (felszin alatti, V=80 m"), 7.
légtelenitd, 8. egyesitett szennyviztirold medence.

Az egyesitett szennyviztarelé medencébdl a szennyviz a kétfokozatd bioldgiai szennyvizkezelo
rendszerbe keriil. A mianyagtéltetil csepegtetdtestes tisztitdst kivvetden a svennyviz 2 db egyenként
60 m’-es leveghztetd (eleveniszapos) medence egyikébe, majd a 28.5 m -es utdiilepitobe keriil. Az
utdiilepitdbdl egy iszapszivatlyl segitségével a recirkulicios iszap visszakeriil a levegdztetd
medencébe. A levalasztasra keriild folos iszap a 25 m'-es iszaptaroloba keriil. A tarolébdl ax iszap
egy iszapviztelenitds konténerbe keriil, amelybe polimert adagolnak. Az iszapbdl levalasziott vizet
a szennyviztisztitoba Kerill visszavezetésre. Az utdiilepitdt kdvetben a tisztitott szennyviz egy
homokszlird, valamint egy fertdtlenité rendszer kozbeiktatasat kovetben az un. Uisztitott
szennyvizaknaba (V=50 m”) jut. A szennyvizaknabdl a tisztitott szennyviz nagyvobb részét az 520
m"-es szikkaszté mezére vezetik. A tisztitott szennyviz egy részét visszaforgatjak a technologidba:
az lizembdl elszivasra keriilc biizés gazok nedvesitésére, illetve egves berendezések hiitéséhez
hasznaljak. Az tizemben keletkezd nyers szennyviz mennyiségének hozzdvetolegesen 80 %-a keriil
elszikkaszldsra a szennyviztisztitdst kévetden, A keletkezd kommunalis szennyvizet mar nem
szippantjak, nem szalliyjak el. A szennvviztisztité vizjogi ilizemeltetési engedélve alapjan a
szikkasztomezore jutd szennyezdanyag terhelés nem haladhatja meg a 16 kg/map KOI és a 33
kg/nap ammonium mennyiscget,

A telephely bejaratainal, valamint a tiszta és a szennyezelt dvezet kdzdtt fertdtlenitoszeres vizet
tartalmazd kerékmosd medencéket alakitottak ki a ki- és behajtd jarmiivek kerekeinek fertdtlenitése
céljabol. A mosélolyadékot sziikkség esetén az lzem csatornahaldrataban vezetik el

Csapadékvizek:

A burkolatlan feliiletekre és a tetGzetre hulld nem szennyezett csapadékviz a telephelyen beliil
elszikkad. Az lizemépiilet kériili burkolt kizlekedd utakra hulld esapadékviz az utak mellett futd
nyilt és burkolt drokrendszerbe keriil. Az itt Gsszegyild esoviz - mely kizvetlen szennyesddésnek
nines kitéve, de a zsir lefejtés, valamint a kiszerelt his rakodas soran esetlegesen szennyezddhet -
ery 8 m-es ilepitd, zsirfogd miitargvba keriil, és ezt kévetden a bekdtont melletti drokban kerill







